Associacao dos Municipios
Planalto Sul de Santa Catarina

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS
OBRA: FECHAMENTO DO TERRENO DO COLEGIO PADRE BRUNO
LOCAL: RUA SELMO HECK — BRUNOPOLIS/SC

DATA: MAIO DE 2023

MEMORIAL DESCRITIVO

1 OBJETIVO:
O Presente Memorial tem por objetivo, especificar as caracteristicas e os materiais para a obra de
FECHAMENTO DO TERRENO DA ESCOLA PADRE BRUNO, contando com o perimetro de 310,00m.

2 RESPONSABILIDADE TECNICA:

O “Projeto” terd sua “Responsabilidade Técnica” anotada perante o CREA-SC, conforme ART dos
Profissionais pertencentes ao corpo técnico da AMPLASC — Associagdo dos Municipios do Planalto Sul de
Santa Catarina.

« Engenheira Civil Juliana Aisi Breger Cenci

» Engenheiro Civil Volmar Vinicius Canbnica

3 PROJETOS

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou ndo alteragdo de
custo da obra ou servigo, sera executada sem autorizagao do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa,
devem ser levados em conta na execugao dos servigos de férma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugdo dos projetos e as especificagdes, o
Responsével Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual a posi¢do a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de escala
maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as primeiras,
sempre precedendo consulta ao Responsavel Técnico pela obra.

*  Projeto Arquiteténico;

3.1 APROVACOES

Os servigos serdao executados em estrita e total observancia as indica¢des constantes dos projetos
fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo.

Cabe a construtora o fornecimento de ART (CREA) sobre execugdo da obra, vinculada a do
respectivo projeto, fornecido este pela contratante e a art. de projeto e execugdo das fundagcdes e da
estrutura da referida obra.
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4 FASES DA OBRA
4.1 CANTEIRO DE OBRAS
As placas indicativas da obra e dos responsaveis técnicos do projeto serdo colocadas no acesso

principal do terreno assim como as demais exigidas pelos 6rgdos competentes.

4.2 MOVIMENTOS DE TERRA
Os servigos de terraplanagem serdo executados pela contratante de acordo com as especificagbes

de projeto.

421 ESCAVAGCAO MANUAL

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagcao manual em solo, em
profundidade n&o superior a 1,20m. Para fins desse servi¢o, a profundidade é entendida como a distancia
vertical entre o fundo da escavagdo e o nivel do terreno a partir do qual se comegou a escavar
manualmente.

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou nao a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061 —
Segurancga de Escavacao a Céu Aberto.

Se necessério, deverdo ser esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

4.2.2 REATERRO E COMPACTAGAO

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de escavagao de
valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulagdo, devera ser executado
manualmente com solo isento de pedregulhos em camada Unica, até 10 cm acima da geratriz superior do
tubo, compactado moderadamente, completando-se o servigo através de compactador tipo sapo até o nivel
do terreno natural. Ndo deverd ser executado reaterro com solo contendo material orgénico.

4.3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Os servicos em fundagbes, contencdes e estrutura em concreto armado serdo executados em
estrita observancia as disposi¢des do projeto estrutural. Para cada caso, deverédo ser seguidas as Normas
Brasileiras especificas, em sua edigdo mais recente, entre outras:
* NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
» NBR-7480 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado;
* NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificagao;
* NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;
» NBR-6120 Cargas para o célculo de estruturas de edificagoes;
» NBR-8800 Projeto e execucgao de estruturas de ago de edificios.
As passagens das tubulaces através de vigas e outros elementos estruturais deverdo obedecer ao
projeto executivo, ndo sendo permitidas mudangas em suas posi¢cdes, a ndo ser com autorizacdo do
Responsavel Técnico pela obra.
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Quando da execucgéo de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias e um rigoroso
controle para que as pegas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de concretagem pré-
determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsavel Técnico pela obra, durante e apdés a execucdo das fundagdes, contengdes e
estruturas, é o responsdvel civil e criminal por qualquer dano a obra, as edificagbes vizinhas e/ou a

pessoas, seus funcionarios ou terceiros.

4.3.1 ARMADURAS

A armadura n&o podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a distancia
minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados afastadores de armadura
dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execu¢do do concreto armado deverdo passar por um
processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corroséo, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢des indicadas
em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento
ou tinta apropriada, o que as protegera da acdo atmosférica no periodo entre a colocagcao da férma e o
langamento do concreto. Antes do langamento do concreto, esta nata devera ser removida.

4.3.2 CONCRETO

A fim de se evitar quaisquer variagdes de coloragdo ou textura, serdo empregados materiais de
qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento serd de uma sé marca e tipo, quando o tempo de duragdo da obra o permitir, e de
uma s0 partida de fornecimento.

Os agregados serao, igualmente, de coloragao uniforme, de uma Unica procedéncia e fornecidos de
uma s6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do concreto, e
protegidas da agéo dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que essa aguada venha
a depositar-se sobre superficies ja4 concretadas, a remocdo sera imediata, 0 que se processara por
langamento, com mangueira de dgua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupcdes de lancamento, especialmente em paredes
armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicagdes nos projetos.

A concretagem soO podera ser iniciada apds a colocagédo prévia de todas as tubulagdes e outros
elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apés a concretagem.

Nao deverd ser utilizado concreto remisturado.
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O concreto devera ser convenientemente adensado apds o langcamento, de modo a se evitar as
falhas de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento serd obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a serem
utilizados terdo dimensionamento compativel com as posicbes e os tamanhos das pegas a serem
concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagdo precisa no projeto estrutural, havera a
preocupacgao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragdo das vigas ou outros elementos
atravessados.

Para perfeita amarragdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, serdo
empregados fios de ago com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada proprio para este tipo de
amarragao distanciado entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por intermédio de cola

epdxi ou chumbador.

4.3.3 ADITIVOS

Nao deverdo ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia que possa
favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento serd retirada uma amostra para comprovagoes
de composicao e desempenho.

S6 poderao ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratério

nacional especializado e idéneo.

434 DOSAGEM

O estabelecimento do trago do concreto sera fungdo da dosagem experimental (racional), na férma
preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um concreto que
satisfaca as exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:

» Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

» Dimensao maxima caracteristica (didmetro maximo) do agregado em fungédo das dimensdes das
pegas a serem concretadas;

» Consisténcia medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223;

+ Composic¢do granulométrica dos agregados;

» Fator agua/cimento em fungéo da resisténcia e da durabilidade desejadas;

» Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

* Adensamento a que sera submetido o concreto;

« Indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de inchamento e
umidade);

» A fixacdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em fungéo da resisténcia caracteristica do

concreto (fck) estabelecida no projeto.

Rua Sao Joao Batista, 347 - Centro - CEP 89620-000 - Fone: (49) 3541-0855 - Campos Novos — SC
www.amplasc.org.br



Associacao dos Municipios
Planalto Sul de Santa Catarina

4.3.5 CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnoldgico abrangera as verificagbes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das
caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecénica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto obedecera
rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado na obra. A
totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote n&o tera mais de 20m? de concreto, correspondera no
maximo a 200m2 de construcdo e o seu tempo de execugdo ndo excedera a 2 semanas. No edificio, o lote
ndo compreendera mais de um andar. Quando houver grande volume de concreto, o lote podera atingir
50ms3, mas o tempo de execugdo nao excedera a uma semana.

A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica a compressdo e o indice de

amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-6118.

4.3.6 TRANSPORTE

O transporte do concreto serd efetuado de maneira que néo haja segregacao ou desagregacao de
seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagao.

Poderao ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminh&o-betoneira ao ponto de
descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas, cagambas, pas mecanicas,
entre outros, nao sendo permitido, em hipotese alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha
macica.

No bombeamento do concreto, deverd existir um dispositivo especial na saida do tubo para evitar a
segregacao. O didmetro interno do tubo serd, no minimo, 3 vezes o didametro maximo do agregado, quando
utilizada brita, e 2,5 vezes o didmetro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu langamento, que é de
1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o langamento direto nas
formas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precaugbes para manuseio do concreto em depdsitos
intermediérios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de movimentos
capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizag@o de carrinhos ou jericas, buscar-se-ao condi¢des de percurso suave, tais como

rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

4.3.7 LANCAMENTO

O concreto deverd ser langado de altura superior a 2,0m para evitar segregagéo. Em quedas livres
maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o concreto sera langado por
janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentragéo de ferragem e de dificil langamento, além
dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma camada de argamassa de 5 a 10 cm de

Rua Sao Joao Batista, 347 - Centro - CEP 89620-000 - Fone: (49) 3541-0855 - Campos Novos — SC
www.amplasc.org.br



Associacao dos Municipios
Planalto Sul de Santa Catarina

espessura, feita com o mesmo traco do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formagéo de
"nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o concreto nao
seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo seja levado pela agua de

infiltracao.

4.3.8 ADENSAMENTO

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas ndo maiores a 20 cm de altura.

O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da férma.

Serdo adotadas precaucgdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu
redor nem dificultar a aderéncia com o concreto. Os vibradores de imersédo ndo serdo deslocados
horizontalmente. A vibracdo sera apenas a suficiente para que aparegcam bolhas de ar e uma fina pelicula
de agua na superficie do concreto.

A vibracdo serd feita a uma profundidade néo superior & agulha do vibrador. As camadas a serem
vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a 3% do comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplica¢do do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o didmetro
da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ac¢do). E aconselhavel a vibragao por periodos curtos em
pontos préximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes.

Sera evitada a vibragdo préxima as férmas (menos de 100 mm), no caso de se utilizar vibrador de
imersao.

A agulha serd sempre introduzida na massa de concreto na posi¢ao vertical, ou, se impossivel, com
a inclinagdo méxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formagédo de buracos que se encherao
somente de pasta. Na vibragdo por camadas, far-se-4 com que a agulha atinja a camada subjacente para
assegurar a ligacao duas a duas.

Admitir-se-a a utilizacado, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas, réguas, entre

outros).

43.9 CURA
Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagao devera iniciar-se tao
logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente ap6s o fim da pega continuara por periodo
minimo de 7 dias.
Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de p6 de
serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terd no minimo 5,0cm de espessura.
Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d'agua, a temperatura serq mantida
entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.
Admitem-se os seguintes tipos de cura:
» Molhagem continua das superficies expostas do concreto;
» Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
» Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;
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» Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies expostas, mas de
cor clara, para evitar o aguecimento do concreto e a subsequente retracéo térmica;

» Peliculas de cura quimica.

4.4 ESQUADRIAS

As esquadrias metdlicas, que se refere a grades e portdes serao assim estruturadas:

» pilares em ferro metalon, tubo quadrado de 60x60cm, com altura de 2,30m, chumbados as
vigas baldrames;

» grades em ferro, perfil cantoneira de 1”, com altura de 2,00m, espassadas a cada 10,00cm,
com travamento na horizontal, com 3 perfil cantoneira 34”;

« portdes nas dimensbes do projeto, seguindo as mesma especificagdes das grades.

A colocagdo das esquadrias obedecera com rigor cuidados quanto ao nivelamento, prumo e
alinhamento. As esquadrias ndo deverao jamais ser forgadas nos rasgos porventura fora de esquadro ou de
escassas dimensdes devendo-se tomar especial cuidado para que as armagbdes ndo sofram quaisquer
distorgbes quando aparafusadas nos chumbadores. As juntas das esquadrias com 0 concreto serdo
cuidadosamente tomadas com calafetador de composigao que Ihe assegure plasticidade permanente.

As esquadrias devem atender aos parametros de estanqueidade, resisténcia e funcionamentos
estabelecidos na NBR10.821.

4.5 PINTURA

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaug¢des especiais contra o
levantamento de pé durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

As grades, portdes e estrutura das mesmas receber&o primeiramente uma deméo de zarcéo; para
posterior pintura com tinta esmalte, em duas demaos.

Cada deméao de tinta somente poderd ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte
e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaugdes especiais e protegdes, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serao diluidas conforme orientagcdo do fabricante e aplicadas nas proporgdes

recomendadas. As camadas deverao ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

4.6 INSTALAGOES ELETRICAS

A instalagéo elétrica serd executada de acordo com as normas da “CELESC” e da

“ABNT” serdo embutidas na alvenaria, com eletrodutos de PVC rigido;

Todas as instalacbes elétricas serdo executadas com esmero € bom acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posicao e firmemente ligados as
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estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e eletricamente
satisfatério e de boa aparéncia.

Os condutores deverao ser instalados de forma que os isente de esforgos mecénicos incompativeis
com sua resisténcia ou com a do isolamento ou a do revestimento. Os fios poderdo ser ligados diretamente
aos bornes por meio de pressdo de parafuso. Os condutores correrdo por eletrodutos embutidos de PVC.
As caixas (2,0” x 4,0”), poderao ser plasticas desde que as “linglietas” de fixagdo dos espelhos sejam
metalicos.

As instalacoes elétricas serdao aceitas depois de testadas e aprovadas pela fiscalizacdo, devendo
estar concluidos todos os servicos para uso da edificacdo, inclusive o pedido de ligacdo junto a

concessionaria de energia elétrica.

4.7 LIMPEZA DA OBRA
Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (lougas, metais, etc.) e areas externas,
inclusive jardins.

Para a limpeza devera ser usada de modo geral produtos que nao agridam os materiais existentes.

5 TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA
Dar-se-a a obra como concluida, quando a fiscalizacao, por intermédio de vistoria técnica, observar
que o funcionamento da obra esta dentro das prescricées constantes do presente memorial e dentro das

normas técnicas de execugao de servigos desta natureza.

NOTA
Todos os materiais a serem utilizados e empregados na obra devem ser de primeirissima qualidade,

e caso haja divergéncias entre o Projeto e o Memorial, prevalecera sempre as prescricdes do Memorial.

Responsaveis Técnicos da AMPLASC:

Juliana Aisi Breger Cenci
Engenheira Civil
CREA/SC 58.714-5

Volmar Vinicius Canonica
Engenheiro Civil
CREA/SC 151.177-0
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