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DIAGRAMA UNIFILAR (QDO01)
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FRONTAL LATERAL
QUADRO DE CARGAS E DISTRUIBUICAO (QD01)
CIRCU| LAMPADAS (W) TOMADAS (W) POTENC | CONDUTO | PROTEC FASE FINALIDADE
ITO IAW) | R(mm?) | AOA A.B
10 24 40 | 100 | 200 | 600 {1400|2100|5500
1 4 17 3 568 2,5 15 A ILUMINACAO
2 16 1600 2,5 20 A TOMADAS USO
GERAL
3 1 2100 4,0 25 A AR
CONDICIONADO
4 1 2100 4,0 25 A AR
CONDICIONADO
5 12 1200 2,5 20 A TOMADAS USO
GERAL
6 3 1800 2,5 20 B TOMADAS
ESPECIFICAS
7 14 1400 2,5 20 B TOMADAS USO
GERAL
8 1 2100 4,0 25 B AR
CONDICIONADO
9 1 2100 4,0 25 B AR
CONDICIONADO
10 8 800 2,5 15 B ILUMINACAO DE
EMERGENCIA
RESE 0 RESERVA
RVA
RESE 0 RESERVA
RVA
TOTAL| 4 17 3 | 50 3 4 15.768 10 50 AB ALIMENTACAO
TOMADAS NAO IDENTIFICADAS CONSIDERAR 100W LEGENDA ELETRICO
SIMBOLO ESPECIFICAGA0
> TOMADA SIMPLES — a 30 cm
> TOMADA SIMPLES — a 110 cm
» TOMADA SIMPLES — a 210 cm
q SAIDA PARA TELEFONE
o INTERRUPTOR SIMPLES
'S INTERRUPTOR DUPLO
. INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES
" INTERRUPTOR PARALELO DUPLO
LUMINARIA LED
— LUMINARIA FLUORESCENTE
D ARANDELA
m QUADRO DE MEDIGAQ
| ] QUADRO DE DISTRUBUIGAO
ELETROTUTO P/ PAREDE—LAJE—FORRO
ELETROTUTO P/ TELEFONE
______ ELETRODUTO P/ PISO
—F+T— CONTUTOR FASE—NEUTRO—RETORNO-TERRA
_|.|.|..._ ATERRAMENTO

fornecidos pelos fabkricantes das
mesmas ou conforme solicitagdo do
fobricante do poste. As dimensbes
ndo indicadas nestes desenhos, bem
como o ferragem a ser utilizada
nos postes ficam o critério do
projetista do mesmo, que é o
responsavel técnico pelo produto
conforme respectiva ART.

CORTE A-A’

MEDICAO EM POSTE COM

VISTA LATERAL

CORTE B-B’ CORTE A-A’

ESPECIFICAO DOS MATERIAIS:

ITEM DESCRICAO

01 - Furos de d=19 mm p/ fixagad o da armagéo o do ramal de ligagd o;
02 - Curva e elefroduro PVC 1f gido d=1 1/41" - 90I;

03 - Curva e eletroduto PVC 11 gido d=3/4" - 901;

04 - Caixa do medidor monoféasico ¢/ tampa em policarbonato incolor,
resistente a raios U.V., conforme NBR 15820;

05 - Entrada e saf da eletroduto d= 1 1/4" p/ passagem de condutores;
06 - Eletroduto de PVC rigido de d=3/4" p/ passagem de fio terra;

07 - Sai da subterid nea dos condutores eletroduto de dd=1 1/4";

08 - Disjuntor geral;

09 - DPS classe I;

10 - Sempre utilizar cabos flexi veis de isolamento EPR - XLPE 901,
conforme descrigd o e tabela;

11 - Haste de aterramento @ 5/8"x 2,40 m x 0,254 u/m cde cobre,
conforme NBR 13571 e E-313.0007)

12 - Conector de aterramento, conforme norma.

NOTAS!

- Os postes devergai ser ensaiados conforme as
Normos da ABNT: NBR‘’s 8451-1, 8451-4 e 8451-5;
Norma da CELESC: E - 313.0010

- Modelo de identificalgdo do poste conforme NBR
8451-5 item 411

- Safdas em um UGnico eletroduto

- Gorontla do poste = Conforme NBR 8451-1 Item 4.8
- As cotas estdo em centimetros

- A flagdo deverd obedecer a Normoa N-321.0001 de
acordo com a carga Ihstalada (Revisadod

- O concreto deverda opresentar resisténcia a
compressdo conforme classe de agressividade amblental
com resisténcia minima de 30 MPa

- 0O alivio de peso (cavas) fica a critério dos
fabricantes

- O comprimento de engastamento do poste
Adota-se o seguinte comprimento de engastamento:
E= L/10 + 0,60m

Onde:
E = Engastamento
L = Comprimento do poste

UMA CAIXA

MONDOF ASICA

ESPAGO RESERVADO A APROVAGAO:

NOTAS:

PREVALECERAO AS COTAS.

TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM CENTIMETROS, CASO HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE COTAS E ESCALA

LPLANALTO SUL DE STA. CATARINA

ASSOCIAGCAO DOS MUNICIPIOS DO

MUNICIPIO:

BRUNGAPOLIS

ASSUNTO:

EDNSTRLII;AEI DA CAPELA MORTUARIA

LOCAL:
RuA CANDIDO MARTINS
TITULO:
INSTALAGCOES ELETRICAS E DETALHES

N DESENHOD: PRANCHA: RESP. TECNICO: \
MAR/2023 NATHAN O B/D 5

ESCALA: ARRUIVO: AREA:

AMPLASC/CN 2 JULIANA AiSI B. CENCI

1:50 1 747 18 M CREA - SC 58.714-5
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