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B - VÁLVULA DE FECHO RÁPIDO
A - REGULADOR DE PRESSÃO DE 2º ESTÁGIO

ESPECIFICAÇÕES

C - TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO DE GLP QUE 
SEGUE PARA CONSUMO
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CHUMBAMENTO EM
CONCRETO MAGRO.

PAREDE DE
ALVENARIA

BRAÇADEIRA
METÁLICA

OBSERVAÇÃO:
SOBRE MANGUEIRAS DE LIGAÇÃO DOS
APARALHOS TÉCNICOS DE QUEIMA:

– 

BICO ALIMENTADOR REGISTRO DE FECHO RÁPIDO

(A)

APARELHO TÉCNICO DE QUEIMA
(MERAMENTE ILUSTRATIVO - VER PROJETO)

OS TERMINAIS DE TUBULACOES, DESTINADOS A
LIGAÇÃO DOS APARELHOS TECNICOS DE QUEIMA,
SERÃO AFASTADOS DE ARMÁRIOS,
PAREDES, PISOS OU FORROS DA EDIFICAÇÃO.

OS LOCAIS COM APARELHOS DE QUEIMA
A GÁS DEVEM TER VOLUME MÍNIMO DE 6m³ DE AR.

B - VÁLVULA DE ESFERA
A - REGULADOR DE PRESSÃO DE 2º ESTÁGIO

ESPECIFICAÇÕES

C - TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO DE GLP QUE 
VAI PARA CONSUMO.

DET. VÁLVULA DE
2º ESTÁGIO
ABRIGO DE GÁS
COM 01 P-13 KG

D - MANGUEIRA FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 120cm,
DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 9,3mm 
E DEVE SUPORTAR A PRESSÃO ENTRE 0,02 E 0,03 kg / cm² 
F - CILINDRO DE GLP - CAPACIDADE -  P13Kg 
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MUNICIPIO:

ASSUNTO:

TITULO:

LOCAL:

CREA - SC 58.714-5
JULIANA AÍSI B. CENCI

RESP. TECNICO:

-

PRANCHA:

ÁREA:

174,18 M²1:50

DATA:

ESCALA:

AMPLASC/CN

ARQUIVO:

DESENHO: PRANCHA:

Nathan 05/05

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

2x9WESPECIFICAÇÕES:

Capela Mortuária
A=77,14m²

Varanda
A=17,85m²

Administrativo
A=9,85m²

Hall
A=7,30m²

Depósito
A=11,02m²

Descanso
A=12,28m²

Copa
A=6,30m²

Lavabo PCD
Fem.

A=2,70m²

Lavabo PCD
Masc.

A=2,70m²

Circulação
A=3,78m²

A. V. P.

TUBULAÇÃO AÇO GALV. DE GLP PELA PAREDE -  Ø
1/2" REDE SECUNDÁRIA. RAMAL A TRECHO A - A1.

"SE A TUBULAÇÃO FOR INSTALADA DE FORMA APARENTE DEVERÁ
SER PINTADA DE COR ALUMÍNIO".

"ABRIGO DE GÁS (1,00m X 0,70m)
COM 01 (UM) BOTIJÃO P13KG". VER DETALHE

Preventivo Contra Incêndio
Área: 147,18 m²
Esc.: 1:50

Brunópolis

CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA

RUA CÂNDIDO MARTINS

com bateria acoplada (Bloco autônomo)

(Bloco Autônomo)

Placa Luminosa de sinalização  

Ver detalhe 

de abandono de local 

Ver detalhe 
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - (PQS) - 4kg

Ver detalhe 

Luminária de emergência 3 lux

(Bloco Autônomo)

Placa Luminescente de sinalização 

Ver detalhe 

de abandono de local 

com bateria acoplada (Bloco autônomo)
Ver detalhe 

Luminária de emergência 5 lux

A. V. P. Área de Ventilação Permanente

Registro de fecho rápido

Ponto de gás - Classificação do aparelho de
queima.

Nº Placa indicativa do número do pavimento
Ver detalhe

Indicação do caminho máximo até a
saída de emergência com distância indicada.

Tubulação de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
em Cobre rígido classe A, diâmetro indicado.

NOTAS:

01- ALIMENTAÇÃO DAS PLACAS SERÁ POR BLOCOS AUTÔNOMOS, COM TOMADA
EXCLUSIVA.

02- A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER LUMINOSA E ALIMENTADA POR ACUMULADORES QUE
DEVERÃO FUNCIONAR AUTOMATICAMENTE QUANDO HOUVER FALTA DE ENERGIA
CONVENCIONAL DURANTE PELO MENOS UMA HORA.

03- O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE ILUMINAÇÃO, DEVE
SER IGUAL OU SUPERIOR A 30 LUMENS.

04- A ILUMINAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DEVE SER CONTÍNUA DURANTE O TEMPO DE
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, QUANDO DA INTERRUPÇÃO DA ILUMINAÇÃO NORMAL.

05- OS APARELHOS AUTO-LUMINISCENTES NÃO DEVEM EMITIR QUALQUER RADIAÇÃO
IONIZANTE.

Placa luminosa em acrílico com dimensões de 25 x 16
cm e letras com traço 01 cm e moldura de 4 x 9 cm

DETALHE - ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS
PLACAS LUMINOSAS

S/ESC

DETALHE  - ALTURA DE INSTALAÇÃO DA
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

S/ESC

Bloco autônomo com
lâmpada de led e

bateria incoporada

NOTAS:

BLOCO DE ILUMINAÇÃO
 5 LUX

BLOCO DE ILUMINAÇÃO
 3 LUX

Piso acabado

ÁREA DE ABERTURA TOTAL = 628,32cm²

DETALHE - ÁREAS DE VENTILAÇÃO PERMANENTE
LOCAIS COM USO DE GLP

S/ESC

Forro
Abertura para ventilação

Diâmetro Nominal 200 mm
A= 314,16 cm²

Abertura para ventilação
Diâmetro Nominal 200 mm

A= 314,16 cm²

01 - TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2.440 D.1/2"

02 - COTOVELO DE FERRO MALEÁVEL D.1/2"

03 - NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO 1/2" x 1/4" FERRO MALEÁVEL

06 - MANGUEIRA FLEXÍVEL P/ GLP 1. 1/2" - LIGADO DO FOGÃO

04 - REGISTRO FECHO RÁPIDO 1/4" DE VOLTA

05 - ABRAÇADEIRA METÁLICA

07 - PAREDE ALVENÁRIA 

LEGENDA

DETALHE - ALIMENTAÇÃO FOGÃO
S/ESC

E
X
T
I
N
T
O
R

DETALHE  - EXTINTOR DE INCÊNDIO
EM PAREDE E SUA  FIXAÇÃO
Sem escala

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO
PLANALTO SUL DE SANTA CATARINA

TUBO ENVOLVIDO EM CONCRETO

FITA ZEBRADA

DETALHE   - TUBULAÇÃO
ENTERRADA
Sem escala
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