Associacao dos Municipios
Planalto Sul de Santa Catarina

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS
OBRA: CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA

LOCAL: RUA CANDIDO MARTINS - CENTRO — BRUNOPOLIS/SC
AREA: 174,18 M2

DATA: MARCO DE 2023.

MEMORIAL DESCRITIVO

1 OBJETIVO:

O Presente Memorial tem por objetivo, especificar as caracteristicas e 0os materiais para a obra de
construcdo de uma Capela Mortuaria na Rua Candido Martins, centro de Brundpolis, com area construida de
174,18mz.

2 RESPONSABILIDADE TECNICA:

O “Projeto” tera sua “Responsabilidade Técnica” anotada perante o CREA-SC, conforme ART dos
Profissionais pertencentes ao corpo técnico da AMPLASC — Associacao dos Municipios do Planalto Sul de
Santa Catarina.

e Engenheira Civil Juliana Aisi Breger Cenci

e Engenheiro Civil Volmar Vinicius Candnica

3 PROJETOS

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou nao alteracao de custo
da obra ou servico, sera executada sem autorizagdo do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa,
devem ser levados em conta na execuc¢do dos servi¢cos de forma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugcdo dos projetos e as especificagdes, o
Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual a posicéo a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de escala
maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as primeiras,

sempre precedendo consulta ao Responsavel Técnico pela obra.

e Projeto Arquitetbnico;

e Projeto Instalacbes Elétricas;

e Projeto Instalacbes Hidraulicas;

e Projeto de Instala¢des Sanitarias;

e Projeto de Instalacdes Pluviais;

e Projeto Preventivo Contra Incéndio;

e Projeto de Estruturas de Concreto Armado.
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3.1 APROVACOES

Os servigos serdo executados em estrita e total observancia as indicacdes constantes dos projetos
fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo.

Os projetos fornecidos pela contratante deverdo estar devidamente aprovados pelos 6rgéos
competentes da Prefeitura Municipal.

Cabe a construtora o fornecimento de ART (CREA) sobre execucéo da obra, vinculada a do respectivo
projeto, fornecido este pela contratante e a art. de projeto e execuc¢éo das fundac¢des e da estrutura da referida

obra.

4 FASES DA OBRA

4.1 CANTEIRO DE OBRAS

O abrigo sanitario sera executado com as medidas de 2,00 m x 2,50 m, formando assim uma area de
5,00 m2. O abrigo provisoério tera uma area minima de 12,00 m?, sendo 4,00 m2 para fins administrativos
(locacgéao de plantas e objetos que demandam maiores cuidados) e 8,00 m? para armazenamento de materiais
gerais. O abrigo tera piso de brita e sera locado na parte frontal do terreno.

As placas indicativas da obra e dos responsaveis técnicos do projeto serdo colocadas no acesso
principal do terreno assim como as demais exigidas pelos 6rgdos competentes.

As ligacdes provisérias de 4gua e luz necessérias para a instalagdo do canteiro da obra serdo
providenciadas junto as concessionarias locais pela contratada, cabendo a esta todos os custos das taxas de
consumo.

As entradas de luz, internet e 4gua deverdo estar locadas na mureta para locacéo das entradas, que

consta no projeto.

4.2 MOVIMENTOS DE TERRA
Os servicos de terraplanagem serdo executados pela contratante de acordo com as especificagdes

de projeto.

421 ESCAVACAO MANUAL
Para servicos especificos, haverd a necessidade de se realizar escavacdo manual em solo, em
profundidade ndo superior a 1,20m. Para fins desse servigo, a profundidade é entendida como a distancia
vertical entre o fundo da escavacéo e o nivel do terreno a partir do qual se comegou a escavar manualmente.
Deverd ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061 —
Seguranca de Escavacgédo a Céu Aberto.

Se necessério, deverdo ser esgotadas as 4guas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.
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4.2.2 REATERRO E COMPACTACAO

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de escavacéo de
valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulacdo, devera ser executado
manualmente com solo isento de pedregulhos em camada Unica, até 10 cm acima da geratriz superior do
tubo, compactado moderadamente, completando-se o servico através de compactador tipo sapo até o nivel

do terreno natural. N&do devera ser executado reaterro com solo contendo material organico.

4.3 IMPERMEABILIZACOES

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construcdo (tanto em concreto quanto em
alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deveréo estar completamente secas, asperas e desempenadas.

Deveréo ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma demao de penetracao (bem diluida) e duas de
cobertura, apés a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundacdo, a menos de orientagdo contraria da fiscalizacdo, deverdo ser
impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas e/ou blocos
em cada uma das faces laterais.

Também deverdo ser impermeabilizadas as lajes da cobertura, visando evitar a infiltragdo de agua e
patologias futuras. Esta impermeabilizagdo devera rigorosamente as prescrigcdes do fabricante do produto,
buscando a perfeito funcionamento do material, devera ser executada com impermeabilizante semi-flexivel

em 3 deméaos trancadas entre si.

4.4 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Os servigos em fundacdes, contencdes e estrutura em concreto armado serdo executados em estrita
observéancia as disposi¢8es do projeto estrutural. Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras
especificas, em sua edicdo mais recente, entre outras:
e NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
e NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;
e NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificacao;
¢ NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;
e NBR-6120 Cargas para o célculo de estruturas de edificacdes;
¢ NBR-8800 Projeto e execucao de estruturas de ago de edificios.
As passagens das tubula¢@es através de vigas e outros elementos estruturais deverdo obedecer ao
projeto executivo, hdo sendo permitidas mudancas em suas posi¢Bes, a ndo ser com autorizagdo do

Responsavel Técnico pela obra.
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Quando da execucdo de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias e um rigoroso
controle para que as pegas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de concretagem pré-
determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsavel Técnico pela obra, durante e ap6s a execucdo das fundagdes, contencles e
estruturas, € o responsével civil e criminal por qualquer dano a obra, as edifica¢des vizinhas e/ou a pessoas,

seus funcionarios ou terceiros.

441 ARMADURAS

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a distancia
minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados afastadores de armadura dos
tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execuc¢ao do concreto armado deverdo passar por um processo
de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosdo, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢oes indicadas em
projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento
ou tinta apropriada, o que as protegera da acao atmosférica no periodo entre a colocacdo da férma e o

lancamento do concreto. Antes do langamento do concreto, esta nata devera ser removida.

4.42 CONCRETO

A fim de se evitar quaisquer variacGes de coloracdo ou textura, serdo empregados materiais de
gualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma sé marca e tipo, quando o tempo de duragdo da obra o permitir, e de
uma so partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloragdo uniforme, de uma Unica procedéncia e fornecidos de
uma so vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do concreto, e
protegidas da a¢do dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que essa aguada venha
a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remoc¢do sera imediata, 0 que se processara por
lancamento, com mangueira de agua, sob presséo.

As juntas de trabalho decorrentes das interrup¢des de lancamento, especialmente em paredes

armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicagdes nos projetos.
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A concretagem sO podera ser iniciada apds a colocagéo prévia de todas as tubulagfes e outros
elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apds a concretagem.

Nao devera ser utilizado concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o lancamento, de modo a se evitar as falhas
de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imerséo. Os equipamentos a serem utilizados
terdo dimensionamento compativel com as posi¢des e os tamanhos das pegas a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicagcdo precisa no projeto estrutural, havera a
preocupacgédo de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragcdo das vigas ou outros elementos
atravessados.

Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, serdo
empregados fios de aco com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada préprio para este tipo de amarracao
distanciado entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por intermédio de cola epdxi ou

chumbador.

443 ADITIVOS

N&o deverdo ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia que possa
favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento serd retirada uma amostra para comprovagées
de composicédo e desempenho.

S0 poderéo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratério nacional

especializado e idéneo.

444 DOSAGEM
O estabelecimento do tragco do concreto sera funcdo da dosagem experimental (racional), na forma
preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um concreto que
satisfaca as exigéncias do projeto estrutural.
Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:
e Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);
¢ Dimensdo maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em funcdo das dimensdes das
pecas a serem concretadas;
e Consisténcia medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223;
e Composicao granulométrica dos agregados;
e Fator agua/cimento em funcéo da resisténcia e da durabilidade desejadas;
e Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;
¢ Adensamento a que sera submetido o concreto;
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e Indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de inchamento e
umidade);
o A fixacdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em funcdo da resisténcia caracteristica do

concreto (fck) estabelecida no projeto.

445 CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico abrangera as verificagdes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das
caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto obedecera
rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado na obra. A totalidade
de concreto sera dividida em lotes. Um lote ndo ter4 mais de 20m3 de concreto, corresponderd no maximo a
200m2 de construgdo e o seu tempo de execucdo ndo excederd a 2 semanas. No edificio, o lote ndo
compreendera mais de um andar. Quando houver grande volume de concreto, o lote podera atingir 50m3,
mas o tempo de execugdo ndo excedera a uma semana.

A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica a compressao e o indice de amostragem

a ser adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-6118.

446 TRANSPORTE

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que néo haja segregacédo ou desagregacao de
seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagao.

Poderdo ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhdo-betoneira ao ponto de
descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas, cacambas, pas mecanicas,
entre outros, ndo sendo permitido, em hipétese alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha
macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para evitar a
segregacao. O diametro interno do tubo serd, no minimo, 3 vezes o diametro maximo do agregado, quando
utilizada brita, e 2,5 vezes o didmetro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu langamento, que é de
1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, serd escolhido sistema de transporte que permita o lancamento direto nas
férmas. N&o sendo possivel, serdo adotadas precaucBes para manuseio do concreto em depositos
intermedidrios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de movimentos

capazes de manter uniforme o concreto misturado.
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No caso de utilizagdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-do condigBes de percurso suave, tais como

rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

447 LANCAMENTO

O concreto devera ser langado de altura superior a 2,0m para evitar segregacao. Em quedas livres
maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o concreto sera langado por janelas
abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentragéo de ferragem e de dificil langamento, além
dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma camada de argamassa de 5 a 10 cm de
espessura, feita com o mesmo traco do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacgéo de
"nichos de pedras”.

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o concreto ndo
seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo seja levado pela agua de

infiltrac&o.

4.4.8 ADENSAMENTO

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas ndo maiores a 20 cm de altura.

O adensamento sera cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os recantos da férma.

Serdo adotadas precauc¢fes para evitar vibracdo da armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu
redor nem dificultar a aderéncia com o concreto. Os vibradores de imersdo ndo serdo deslocados
horizontalmente. A vibrag&o sera apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de
agua na superficie do concreto.

A vibracéo sera feita a uma profundidade n&o superior a agulha do vibrador. As camadas a serem
vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a ¥ do comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o diametro
da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acéo). E aconselhavel a vibrag&o por periodos curtos em
pontos proximos, ao invés de periodos longos num Gnico ponto ou em pontos distantes.

Sera evitada a vibracdo préxima as formas (menos de 100 mm), no caso de se utilizar vibrador de
imerséo.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posi¢ao vertical, ou, se impossivel, com
a inclinagdo méaxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formacéo de buracos que se encherédo
somente de pasta. Na vibracdo por camadas, far-se-4 com que a agulha atinja a camada subjacente para
assegurar a ligacdo duas a duas.

Admitir-se-4 a utilizagcdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas, réguas, entre

outros).
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449 CURA

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo devera iniciar-se tao

logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da pega continuara por periodo
minimo de 7 dias.
Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de p6 de
serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5,0cm de espessura.
Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d'agua, a temperatura sera mantida
entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.
Admitem-se 0s seguintes tipos de cura:
e Molhagem continua das superficies expostas do concreto;
e Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
e Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;
e Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies expostas, mas de
cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retracdo térmica;

e Peliculas de cura quimica.

45 PAREDES

45.1 ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS

Os painéis de alvenaria da edificacdo serdo erguidos em bloco ceramico furado, nas dimensdes
nominais de 14x19x39cm (ou similar), classe 10 (resisténcia minima a compresséo na area bruta igual a 1,0
MPa), recomendando-se 0 uso de argamassa no tragcol1:2:8 (cimento : cal hidratada : areia sem peneirar),
com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 10 cm de espessura (desconsiderando
futuros revestimentos).

O bloco ceramico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela

Certificacdo Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificacdo da ANICER em parceria com a ABNT
e o Ministério das Cidades do Governo Federal.

O bloco ceramico a ser utilizado quanto a obtencdo de combustivel para os fornos de fabricacéo dos
seus produtos, devera o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com relagdo ao meio ambiente, dispondo
de um sistema de queima que se aproveita dos refugos de madeira e de p6 de serra das serrarias
circunvizinhas evitando, assim, o0 desmatamento de pequenas areas para este fim.

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a fim de
proceder a correta locacao da alvenaria, bem como seus véaos e shafts.

Empregar-se-a blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos (ou mesmo
molhados), quando do seu emprego.
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Deverdo ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR
7171/1992 (desvios em relagdo ao esquadro, planeza das faces, determinacdo das dimensdes, e outras
pertinentes).

Deverdo ser observadas as seguintes recomendacoes, relativas a locacao:

e Paredes internas e externas sob vigas deverdo ser posicionadas dividindo a sobra da largura
do bloco (em relagéo a largura da viga) para os dois lados.

e Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas alinhar pela
face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se reforcar o bloqueio
a umidade ambiente e ascensao higroscépica, empregando-se argamassa com aditivo impermeabilizante nas
trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-a, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das juntas horizontais;
a elevagéo da alvenaria far-se-a, preferencialmente, a partir de elementos estruturais (pilares), ou qualquer
outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que ficara em contato com a
alvenaria.

Na fixagdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” — 0s quais podem
ser barras dobradas em férma de “U”, barras retas, em ambos os casos com didmetro de 5,0 mm, ou telas de
aco galvanizado de malha quadrada 15x15 mm — posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia na execugao
do servico. As fiadas deveréo ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilizagéo de nivel de bolha
€ prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva” propria para esse
fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, apos o levantamento das alvenarias dos pavimentos
superiores, para permitir a acomodacdo da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se
deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente sera
preenchido apos 15 dias das paredes executadas.

Os painéis de alvenaria para contensao do aterro, localizado no pavimento “pilotis”, serdo erguidos
em bloco de concreto estrutural, nas dimensfes nominais de 14x19x39 cm, com FBK=4,50MPa,
recomendando-se 0 uso de argamassa no trago1:2:8 (cimento : cal hidratada : areia sem peneirar), com juntas

de 12 mm de espessura.
4.6 PAVIMENTACOES
4.6.1 LASTRO DE BRITA

As superficies do terreno destinadas a receber piso em concreto deverdo estar perfeitamente

niveladas ou, quando for o caso, com o0s caimentos informados em projeto.

Rua Sé&o Jodo Batista, 347 - Centro - CEP 89620-000 - Fone: (49) 3541-0855 - Campos Novos — SC
www.amplasc.org.br



Associacao dos Municipios
Planalto Sul de Santa Catarina

A primeira etapa da pavimentacao trata-se de lastro manual de brita graduada, com espessura de
5,00cm.

4.6.2 CONTRA PISO
O contrapiso sera executado em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), sera aplicado no pavimento
térreo sobre o lastro de brita com camada n&o inferior a 5cm. O contrapiso devera ser nivelado e regularizado

visando o perfeito acabamento para a colocacdo dos revestimentos.

4.7 REVESTIMENTOS

4.7.1 CHAPISCO

As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) seréo inicialmente protegidas com
aplicacdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito

(espacamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em
forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na
composicao 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo
das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco, nas
guantidades indicadas pelo fabricante.

Deverdo ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

¢ A umidificacao prévia da superficie a receber o chapisco, para que nao haja absorcédo da
agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resisténcia do
chapisco;

¢ O lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

e O recobrimento total da superficie em questao.

4.7.2 EMBOCO

Apbs a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo paulista, com espessura
de 2,0 cm, no trago 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada). A argamassa devera ser preparada
mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse
revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de absorcdo de deformacdes, restricdo
ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicagcéo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira,
até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas.

A final, o acabamento sera feito com esponja densa.
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4.7.3 PINTURA

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e devera ser

livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas

para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacao da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento
de po durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberdo duas deméos, sendo
que, cada deméao de tinta somente podera ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e
guatro) horas entre deméaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e prote¢des, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas
plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.

Devera ser empregado, em todos os vaos de portas e janelas, vergas e contra-vergas (este Ultimo,
evidentemente, ndo sera empregado em portas, e poderd ser dispensado quando da ocorréncia de vaos
menores que 60 cm). O engastamento lateral minimo € de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede,
prevalecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente préximos e na mesma altura, recomenda-se uma
Unica verga sobre todos. Além disso, para vaos maiores que 2,40 m, a verga devera ser calculada como viga.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas nas proporcdes
recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura
a base de latex acrilico.

As paredes internas serdo emassadas com massa acrilica, seladas com liquido preparador de

superficies e pintadas com tinta latex acrilico com acabamento fosco.

4.7.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES.
No projeto, estdo demarcadas as areas onde deverdo ser revestidas com material ceramico nas
paredes internas, serdo revestidas até o teto ou até meia parede, conforme o projeto, em ceramica esmaltada

extra (33x45), linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco.

4.7.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO

O piso ceramico sera com placas tipo porcelanato, de dimensdes 60x60cm, PEI 5, cor cinza claro,
com absorcdo de agua inferior & 0,5%, resistente a produtos quimicos GA, coeficiente de atrito dindmico
molhado menor que 0,4, antiderrapante, cor cinza claro e assentado com argamassa colante.

Todas as juntas deverdo ser em material epoxi, cor cinza, (com indice de absorgdo de agua inferior a

4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderao exceder a I,5 mm;
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Para preparacéo da base, verificar se a base esté curada ha mais de 14 dias, limpa, seca e plana e
gue tenham sido efetuadas todas as retragdes proprias do cimento e estabilizadas as possiveis fissuras, e,
se necessario, nivela-la.

4.8 ESQUADRIAS

As esquadrias metélicas serdo empregadas na edificacdo onde possui alvenaria, obedecendo a
localizag&o, posicionamento, fixagéo, dimensionamento contidas no respectivo projeto.

A colocacdo das esquadrias obedecerd com rigor cuidados quanto ao nivelamento, prumo e
alinhamento. As esquadrias ndo deverdo jamais ser forgcadas nos rasgos porventura fora de esquadro ou de
escassas dimensdes devendo-se tomar especial cuidado para que as armac¢Bes ndo sofram quaisquer
distor¢cdes quando aparafusadas nos chumbadores. As juntas das esquadrias com o0 concreto serdo
cuidadosamente tomadas com calafetador de composi¢do que lhe assegure plasticidade permanente.

As esquadrias devem atender aos parametros de estanqueidade, resisténcia e funcionamentos
estabelecidos na NBR10.821.

4.8.1 VIDROS

Nas esquadrias especificadas a utilizacdo de vidro temperado, empregar vidro temperado, incolor e
nos tamanhos e recortes indicados em projeto. Nas esquadrias do banheiro devera ser utilizado vidro
temperado fosco.

As chapas deverdo ser inspecionadas no recebimento quanto a presenca de bolhas, fissura¢des,
manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serdo rejeitadas quando da ocorréncia de qualquer
desses defeitos; podera ser escolhido o adequado acabamento das bordas (corte limpo, filetado, lapidado
redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-se-& variacado dimensional de, no maximo 3,0 mm para maior ou
para menor.

Deverdo, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a chapa de vidro

e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado.

48.2 PORTAS

As portas deverdo seguir as dimensdes constantes no projeto, sendo elas em véo livres para
passagem do usudrio, as portas dos banheiros PNE deverdo seguir rigorosamente as prescricdes da NBR
9050/2015 da ABNT.
49 COBERTURA

Conforme o projeto, a cobertura sera composta por telhas de fibrocimento 6mm, fixadas em estrutura
de madeira.

4.10 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS

A instalagao elétrica sera executada de acordo com as normas da “CELESC” e da
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“ABNT” serdo embutidas na alvenaria, com eletrodutos de PVC rigido; Devera ser seguida a indicagao
do projeto elétrico especifico.

Todas as instalacBes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posicdo e firmemente ligados as
estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e eletricamente
satisfatério e de boa aparéncia.

Os condutores deverédo ser instalados de forma que os isente de esforgos mecanicos incompativeis
com sua resisténcia ou com a do isolamento ou a do revestimento. Os fios poderdo ser ligados diretamente
aos bornes por meio de presséo de parafuso. Os condutores correrdo por eletrodutos embutidos de PVC. As
caixas (2,0” x 4,0”), poderao ser plasticas desde que as “linglietas” de fixagdo dos espelhos sejam metalicos.

As instalacdes elétricas serdo aceitas depois de testadas e aprovadas pela fiscalizacdo, devendo
estar concluidos todos os servi¢os para uso da edificacdo, inclusive o pedido de ligagéo junto a concessionaria
de energia elétrica.

Os pontos para instalacdes telefénicas deverédo ser definidos posteriormente, conforme a distribuicdo

dos méveis no local.

4.11 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS

Reservatérios d’agua em polietileno; Canalizagdo de PVC soldavel nas bitolas especificas; Registros
de presséo e de gaveta, em metal, torneiras para agua fria em metal, caixas de descarga aparente em louca
(tipo acoplada), devendo seguir corretamente as instru¢des do fabricante, tudo conforme projeto especifico.

O abastecimento de agua potavel fica a cargo do departamento da Prefeitura Municipal responséavel
pelo abastecimento de agua em todo o municipio.

Os efluentes sanitarios serdo encaminhados para rede coletora existente, seguida de filtro e
sumidouro, respeitando as dimens8es do célculo de contribuicdo, de acordo com a respectiva norma da

ABNT, pois 0 municipio ainda ndo possui sistema de coleta de esgoto.

4.12 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
Formado por conjunto de extintores, saidas de emergéncia, sinalizacdo de emergéncia e iluminacéo
de emergéncia, hidrantes e para-raios. Devera ser executado de acordo com as especificagdes do projeto

aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina.

4.13 LIMPEZA DA OBRA

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (lougas, metais, etc.) e areas externas,
inclusive jardins.

Para a limpeza devera ser usada de modo geral agua e sabao neutro: o uso de detergentes, solventes

e removedores quimicos deverao ser restritos e feitos de modo a n&o causar PISO TATIL.

Rua Sé&o Jodo Batista, 347 - Centro - CEP 89620-000 - Fone: (49) 3541-0855 - Campos Novos — SC
www.amplasc.org.br

13



Associacao dos Municipios
Planalto Sul de Santa Catarina

5 TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA

Dar-se-a a obra como concluida, quando a fiscalizacao, por intermédio de vistoria técnica, observar
gue o funcionamento do prédio esta dentro das prescricées constantes do presente memorial e dentro das
normas técnicas de execucdo de servicos desta natureza; além disso, a empreiteira, responsavel pelos

servigos apresentar o certificado de quitagéo do INSS, além do “HABITE-SE” da Prefeitura Municipal.
NOTA
Todos os materiais a serem utilizados e empregados na obra devem ser de primeirissima qualidade,

e caso haja divergéncias entre o Projeto e o Memorial, prevalecera sempre as prescrices do Memorial.

Responsaveis Técnicos da AMPLASC:

Juliana Aisi Breger Cenci
Engenheira Civil
CREA/SC 58.714-5

Volmar Vinicius Candnica
Engenheiro Civil
CREA/SC 151.177-0
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