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CORTE ESPECIFICACOES

01) PORTA DE ALUMSINIO <0.70x1.00> COM
VENEZIANA DE 8mm ENTRE AS PLACAS
02> GRANDE EM AGD

03> ESTRADO DE MADEIRA TIPO GRADE

04> CILINDRO DE GLP - CAP. 13Kg

05> PISO DE CONCRETO ¢ ESPESSURA 8cm)

06> COBERTURA DE PROTEGAD
07> ‘TREDOLET” C/ VALVULA DE RETENGZO
NAS LIGAGSES NO “PIG - TAIL‘

08> REGISTRO DE FECHO RAPIDO e VALVULA DE 2° ESTAGIO - xe
CONF. DETALHE VALVULA 2° ESTAGIO 02

09> GAMBIARRA @ 3

ILEGENDA |

SHIDA
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Hall f
A=7,30m?

OBSERVAGHES IN-18:

DET. ABRIGO PARA

S/ESC

OBSERVAGGES IN-18

1 - PISO = CERAMICO

2 - PAREDES = ALVENARIA
3 - FORRO = P,

Depdsito 1 - PISO = CERAMICO Administrativo
2 2 - PAREDES = ALVENARIA _ 2
| A=11,02m 3 - FORRO = PVC A=9,85m |
T s - - pesues e,
2 - PAREDES = ALVENARIA 2 - PAREDES = ALVENARIA
3 - FORRO = PVC 3 - FORROD = PVC .
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OBSERVAGHES IN-18: A=12,28m
1 - PISO = CERAMICO
L e T e OBSERVACHES N-1o:
S - FORRO = PVC 2 - PAREDES = ALVENARIA
I I 3 - FORRD = PVC
Circulagao L
A=3,78m*

—

DET. VALVULA DE
20 ESTAGIO

ABRIGO DE GAS

COM 01 P-13 KG
S/ESC

VALVULA DE 2° ESTAGIO

"ABRIGO DE GAS (1,00m X 0,70m)
COM 01 (UM) BOTIJAO P13KG". VER DETALHE

///
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OBSERVAGAO:
SOBRE MANGUEIRAS DE LIGACAO DOS
APARALHOS TECNICOS DE QUEIMA:

As manguelras deverdot

I - Ser acopladas com o emprego de
bracadeiras apropriadas, ndo podendo ter
emendas)

II - Resistir a uma temperatura de -20 C®
até 120 C%

III - Evitar o passagem por trds dos
aparelhos o gés;

IV - Possuir comprimento maximo de 1,25m.

As mangueiras devem ser fabricadas de
acordo com Norma Brasllelra especifica e
possulr as seguintes InscrigBes:

I - Marca ou ldentificacao do fabricante)
II - NGmero do Norma Braslleira de

Fabricagho)
IV - Aplicag8o da mangueira <(gds GLP/GN);
V -Validade de S5 anos)

DETALHE DE ALIMENTACAL

DOS APARELHUS

TECNICOS DE QUEIMA (A)

S/ESC

AREA DE ABERTURA TOTAL = 628,32cm?

FITA ZEBRADA —_—

T, T
,,,,,,

TUBO ENVOLVIDO EM CONCRETO

Abertura para ventilacdo
Diametro Nominal 200 mm
A=314,16 cm?

DETALHE - TUBULAGAO
ENTERRADA P

Sem escala

Abertura para ventilacdo
Diametro Nominal 200 mm
A=314,16 cm?

aRIDA

P60

,,,,,,,,

™ /7 Piso acabado

Placa luminosa em acrilico com dimensdes de 25 x 16
cm e letras com trago 01 cm e moldura de 4 x 9 cm

VI - Didmetro nomi +rabalho
07
01
m 02
04 [(E=) 03

05
Eﬂ 06

PISO ACABADO

VEM DO ABRIGO GLP 1/2"

LEGENDA

TUBULAGCAO ACO GALV. DE GLP PELA PAREDE - @

=1- 1/2" REDE SECUNDARIA. RAMAL A TRECHO
"SE A TUBULACAO FOR INSTALADA DE FORMA APARENTE DEVERA
SER PINTADA DE COR ALUMINIO".

L

SHIDA

PQS - Classe ABC
4 kg - Verificar
etalhe de instalacad

| BUCHA DE PVC

PAREDE

Capela Mortuaria
A=77,14m?

OBSERVAGHES IN-18:

1 - PISO = CERAMICO

2 - PAREDES = ALVENARIA
3 - FORRO = PVC

FIXACZAD
Sem escala

PRS - Classe ABC
4 kg - Verificar

dptalhe de instalacdo
SAIDA ED SHIDA
Varanda
A=17,85m’

OBSERVAGHES IN-18:
1 - PISO = CERAMICO
2 - PAREDES = ALVENARIA

091

S/ESC

01 - TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2.440 D.1/2"

02 - COTOVELO DE FERRO MALEAVEL D.1/2"

03 - NIPLE DUPLO DE REDUGAO 1/2" x 1/4" FERRO MALEAVEL
04 - REGISTRO FECHO RAPIDO 1/4" DE VOLTA

05 - ABRAGADEIRA METALICA

06 - MANGUEIRA FLEXIVEL P/ GLP 1. 1/2" - LIGADO DO FOGAO
07 - PAREDE ALVENARIA

DETALHE - ALIMENTACAO FOGAO

S/ESC

ALTURA IMEDIATAMENTE ACIMA DA ABERTURA DO LOCAL

PISO ACABADO

DETALHE - ALTURA DE INSTALACAO DAS
PLACAS LUMINOSAS

S/ESC
DETALHE — DETALHAMENTO DAS PLACAS LUMINOSAS
Sem escala
l 25 l

FUNDO BRANCO LEITOSO

LETRA EM VERDE

JEE y
1
-

FUNDO BRANCO LEITOSO

SIMBOLOGIA EM VERDE

Escrita em broanco

Borda em amarelo

Fundo em vermelho

TOMADA

Bloco autbnomo com

NA PAREDE

PISO ACABADO

lampada de led e
bateria incoporada

ALTURA IMEDIATAMENTE ACIMA DA ABERTURA DO LOCAL

3 - FORRO = PVC

(0000000000
0000000000
0000000000

FRENTE LATERAL

BLOCO DE ILUMINAGAO
5 LUX

FRENTE LATERAL

BLOCO DE ILUMINAGAO
3 LUX

PISO ACABADO

Preventivo Contra Incéndio

Area: 147,18 m?
Esc.: 1:50

DETALHE - EXTINTOR DE INCENDIO
EM PAREDE E SUA FIXACAO

Sem escala

DETALHE - ALTURA DE INSTALACAO DA

S/ESC

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

FUNDO BRANCO LEITOSO

SIMBOLOGIA EM VERDE

NOTAS:

01- ALIMENTAGAO DAS PLACAS SERA POR BLOCOS AUTONOMOS, COM TOMADA
EXCLUSIVA.

02- A SINALIZAGAO DEVERA SER LUMINOSA E ALIMENTADA POR ACUMULADORES QUE
DEVERAO FUNCIONAR AUTOMATICAMENTE QUANDO HOUVER FALTA DE ENERGIA
CONVENCIONAL DURANTE PELO MENOS UMA HORA.

03- O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE ILUMINAGAO, DEVE
SER IGUAL OU SUPERIOR A 30 LUMENS.

04- A ILUMINAGAO DA SINALIZAGAO DEVE SER CONTINUA DURANTE O TEMPO DE
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, QUANDO DA INTERRUPGAO DA ILUMINAGAO NORMAL.

05- OS APARELHOS AUTO-LUMINISCENTES NAO DEVEM EMITIR QUALQUER RADIAGAO
IONIZANTE.

NOTAS:

DETALHE - AREAS DE VENTILACAO PERMANENTE
LOCAIS COM USO DE GLP

Tluminagdo de Emergéncia

S/ Escala

ESPECIFICAGOES:

— A LUMINARIA SERA FORNECIDA POR BLOCOS AUTANOMOS E INTERLIGADOS A

INSTALAGADO ELETRICA. TERA COMUTAGZO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O
ESTADO DE FUNCIONAMENTONO MAXIMOEM S SEGUNDOS E AUTONOMIA DE 1
HORA.

— A SUA INSTALAGZO SERA NA PAREDE A 2,00m DO PISO, NaO
ULTRAPASSANDO AS ABERTURAS DOS AMBIENTES.

— O MATERIAL DAS LUMINARIAS DEVERA SER DO TIPO QUE IMPEGCA A

G
PROPAGAGAD DE CHAMAS E QUE SUA COMBUSTAD PROVOQUE EMANAGZO MINIMA

DE GASES, SUA RESISTENCIA SERA 70° POR 1 HORA. NO MINIMO.

= AS LUMINARIAS NAD PODERAD CAUSAR OFUSCAMENTO, NEM RETER FUMACA,
GARANTIR NfVEL MSNIMO DE ILUMINAGZD A NfVEL DO PISO:r S LUX NOS
DESNEVEIS E 3 LUX NOS LOCAIS PLANDS.

— A FONTE ALIMENTADORA SERA POR CIRCUITO ELETRANICO PARA RECARGA
AUTOMATICA DA BATERIA DE 107Z DA TENSAOD NOMINAL, RECUPERAGXO DA
CARGA EM 12:00hs. A TOMADA PARA LIGACZO DEVER& ESTAR LIGADA NO
QUADRO DE DISTRIBUIGZO POR CIRCUITOS PROTEGIDOS POR DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS.

— TERA SECCIONADOR DE PROTEGZOD QUANDO A FONTE ATINGIR O LIMITE DE
DESCARGA UTIL: SINALIZAGAO LUMINOSA PARA MOSTRAR A SITUAGZOD DOS
CIRCUITOS DE CARGA, CONTROLE E PROTEGZO DA BATERIA.

= A CUMUTAGZD DO ESTADD DE VIGELIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO

E VICE-VERSA, DEVE ACONTECER PARA VALORES DE TENSZOD DA REDE
NORMAL ENTRE 707 / 85%, NO M&XIMO EM S SEGUNDOS.

— OS CONDUTORES SERZO DO TIPO ‘ANTI-CHAMA‘, DIMENCIONADOS PARA A

QUEDA DE TENSZO NXO EXCEDENTO 47%. A LIGAGAD DOS PONTOS DE LUZ SER&

EM SERIE. OS CONDUTORES SERZO EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS RIGIDOS

C(PVC). QUANDO EXTERNOS OU INSTALAGHES APARENTES SEAOD METALICOS E EM
ARES DE RISCOS DEVEM SER ISOLADOS TERMICAMENTE E A PROVA DE FOGO.

2x9W

PISO ACABADD

ALTURA M&X. DE INSTALAGAOD IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE

LEGENDA / SIMBOLOGIA

SIMBOLO ESPECIFICACA0

Ver detalhe

EXTINTOR DE PO QUIMICO - (PQS) - 4kg

Ver detalhe

Luminaria de emergéncia 3 lux
com bateria acoplada (Bloco auténomo)

Ver detalhe

Luminaria de emergéncia 5 lux
com bateria acoplada (Bloco autbnomo)

Placa Luminosa de sinalizagéo
de abandono de local
(Bloco Auténomo)

Ver detalhe

Placa Luminescente de sinalizagéo
de abandono de local
(Bloco Autbnomo)

Ver detalhe

A v F:I Area de Ventilagdo Permanente
/,,
\ Registro de fecho rapido
F4/CF Ponto de gas - Classificagio do aparelho de
154,8 kcal/mih queima.
Placa indicativa do nimero do pavimento
Ver detalhe
150 cm

Indicagdo do caminho maximo até a
saida de emergéncia com distancia indicada.

_é

Tubulagéo de Gas Liquefeito de Petrdleo (GLP)
em Cobre rigido classe A, diametro indicado.

1- AUTONOMIA MINIMA DO SISTEMA = 1 HORA,

c—- TEMPO MaXIMO DE COMUTACaO = 5 SEGUNDOS,

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO
LPLANALTO SUL DE STA. CATARINA

3- TENS&0 DE ALIMENTACAO = 12 VCC.

MUNICIPIO:
4- LAMPADAS TIPO LED, POTENCIA DE 3 WATTS.

BRUNGAPOLIS

5- ILUMINANCIA DE 3 LUX PARA LOCAIS PLANDOS (HALL E

ASSUNTO:

ACESSOS> E 5 LUX PARA LOCAIS EM DESNIVEL (ESCADASD
- VERIFICAR NO PROJETO DISPOSICAL.

CEINSTRLII;AD DA CAPELA MORTUARIA

6- SISTEMA COM BATERIAS INCORPORADA DE 12 V. COCAL:
RUA CANDIDO MARTINS

7- NZO DEVEM SER INSTALADAS NO TETO
8- DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SISTEMA Lo A
DE ILUMINACAD DE EMERGENCIA, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
IDENTIFICADD, PODENDD SER COMPARTILHADO SOMENTE COM A
SINALIZACAD PARA ABANDOND DE LOCAL. r— —— ——
9- O ACIONAMENTO DAS LUMINGRIAS DE EMERGENCIA DEVE SER
AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA MAR/2023 NATHAN 05/05
ELETRICA CONVENCIONAL.

ESCALA: ARQUIVO: AREA:

2
1:50 ameascenl 174,18 M
.

JULIANA AiSI B. CENCI
CREA - SC 58.714-5
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