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AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CAUQ

LOCAL: RUA MARINO LONGHI - VILA BRASILIA — INTERIOR — BRUNOPOLIS - SC
AREAS: 12.887,73 M2

DATA: ABRIL DE 2024

MEMORIAL DESCRITIVO

1 OBJETIVO

O volume que ora se apresenta, denominado “Memorial Descritivo”, vem estabelecer os
requisitos, condi¢gBes e diretrizes técnicas e administrativas necessarias, contidas neste memorial, na
planilha orcamentéria e no conjunto de pranchas, visando a pavimentacao de Trecho da Rua Marino
Longhi, acesso até Vila Brasilia, interior de Brunopolis, em uma extensado de 1.431,97 metros, com
largura de 10,00 metros, sendo 6,00 metros de pavimentagéo asféltica e 1,50 metros de cada lado sem
a camada de rolamento, somente na base de brita graduada, e 0,50 metros para cada lado destinado

a sarjeta escavada em terreno natural.

2 CARACTERISTICAS DA RODOVIA
O projeto seguiu as premissas determinas pelos 6rgdos regulamentadores, podendo ser

visualizadas abaixo, evidenciando também algumas caracteristicas da mesma.

Extens&o: 1.431,97 m

Largura da pavimentagdo: 6,0 m (3,0m cada pista)
Largura dos acostamentos: 3,0 m (1,5m cada lado)
Largura das sarjetas: 1,0 m (0,50m cada lado)
Tubos de @60cm: 16,00 m

Tubos de @80cm: 48,00 m

3 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os Estudos Topograficos foram fundamentados nos procedimentos normais referentes as
Normas para Projetos Geométricos de Logradouros Urbanos.

A Locacdo foi efetuada de acordo com os processos Classicos, todas em 90°, langcando-se as
tangentes para a definicdo dos pontos de intercessdo (PIS), ndo sendo utilizado o processo das
deflexdes sobre a tangente para a locacdo das curvas, por razdo destas ja estarem definidas pelo leito

atual da rua.
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O eixo principal foi piqueteado de 20 em 20 metros, sendo que as medidas foram realizadas
com trena de fibra de vidro, segundo a horizontal.

As sec0es transversais foram levantadas a nivel, e perpendiculares ao eixo.

3.1 CADASTROS E AMARRACOES TRANSVERSAIS:
Objetivando a definicdo das divisas e coleta de elementos para o projeto de benfeitorias das
propriedades adjacentes, procedeu-se 0s levantamentos cadastrais das mesmas, existentes na faixa

de dominio do eixo locado e também amarradas as ruas transversais ao eixo principal.

3.2 PROJETO GEOMETRICO:
O Projeto Geomeétrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas preconizadas
pelas normas para Projetos Geométricos de Logradouros Urbanos e adequado aos elementos

reconhecido pelos Estudos Topograficos.

3.3 PROJETO PLANIALTIMETRICO:
O Projeto Planialtimétrico constitui na representacdo grafica dos dados obtidos nos Estudos
Topogréficos, resultado da exploracao realizada em campo.

3.4 PROJETO PLANIMETRICO:
O Projeto Planimétrico contém os seguintes elementos:
a)- Alinhamento do greide locado;
b)- Norte Magnético;
c)- Area total a ser pavimentada;

d)- Obras de arte corrente, configurando sua locacdo e dimensdes e fluxos.

3.5 PROJETO ALTIMETRICO:
O projeto Altimétrico contém os seguintes elementos:
a)- Desenho do perfil longitudinal da locacdo, nas escalas — Vertical 1: 100 e Horizontal 1:1000;
b)- Representacdo dos desaguos transversais com a bitola dos bueiros;
¢)- Estaqueamento e distancia

d)- Perfil da linha de cortes e aterros — Perfil de Projetos

3.6 SECAO TRANSVERSAL:
A secéo transversal Tipo, € composta por pistas de rolamento com passeios.
Ao longo de todo trecho da rua existente a declividade transversal é de 3%, em cada lado da

rua. Tudo conforme os detalhes de projeto.
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3.7 CARACTERISTICAS TECNICAS:
A poligonal foi projetada aproveitando ao maximo as diretrizes existentes. Quanto ao aspecto
do perfil, objetivando-se um equilibrio e econdmico, procurou-se manter o greide existente, sem

prejuizos na sua execucao.

4  SINALIZACAO PREVENTIVA DE INDICACAO DA OBRA

A empresa responsavel pela execucdo da obra deverd, até o término desta adequar e manter
a sinalizacdo de obra nos locais previstos e definidos pela equipe de fiscalizacdo. Qualquer incidente
que ocorra ao longo da obra e constatado que veio a ser ocasionado pelo ndo cumprimento da
sinalizacdo de obra, os danos ocorridos serdo de responsabilidade da empresa executora.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacéao, inclusive quanto a integridade
dos padrdes de cores, durante todo o periodo de execu¢éo da obra, substituindo-as ou recuperando-
as quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitacdo da equipe de
fiscalizagéo.

Toda sinalizacdo preventiva e indicativa da obra devera rigorosamente seguir os padrdes da
legislacdo vigente. As operacfes e encargos para a sua execuc¢ao, inclusive fornecimento e instalacéo,
ndo serdo pagos diretamente, mas sim através da inclusdo de seus custos nos pre¢os propostos para

0s itens de servigos do contrato.

5 PLACA DE OBRA

A placa de obra seré confeccionada em chapa metdlica fixada com estrutura de madeira. Tera
area de 3,00m2, com altura de 1,50m e largura de 2,00m, e devera ser afixada em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favore¢ca a melhor
visualizagdo. Devera ser mantida em bom estado de conservacgéo, inclusive quanto a integridade do
padréo das cores, durante todo o periodo de execucao das obras.

6 DRENAGEM PLUVIAL

O projeto de drenagem foi elaborado com vista ao estabelecimento dos dispositivos
necessarios para a captacdo, interceptacdo e conducdo das &guas superficiais e profundas,
objetivando conduzi-las para locais de desague seguro, sem comprometer o pavimento, residéncias e

terrenos que margeiam a rua.

6.1 SARJETA TRAPEZOIDAL

As sarjetas de drenagem que se aplicam a cortes e aterros de secéo trapezoidal/ triangular
sem revestimento e construidas sobre terreno natural. Tem como fungdo basica transportar
longitudinalmente ao eixo dos logradouros ou rodovias as aguas pluviais entre dois pontos conforme
determina o projeto de drenagem. Respeitando posicionamentos e dimensdes do projeto e orcamento.
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6.2 EXCESSO DE ESCAVACAO

A CONTRATADA sera responsavel por qualquer excesso de escavacdo, direcionando o
material para bota-fora. Também serd de responsabilidade da CONTRATADA todo e qualquer
desmoronamento, ruptura hidraulica de fundo da vala, causados por deficiéncia de escoramento ou por

ficha inadequada.

6.3 TUBOS DE CONCRETO

Os tubos de concreto deverao ser tipo ponta e bolsa, e deverdo obedecer as exigéncias de
seguranca. O material de rejuntamento a ser empregado sera argamassa de cimento e areia no traco
de 1: 4 e serdo assentados em um colchéo de pedra britada. Terdo suas bolsas assentadas no sentido
descendente das aguas.

Deverdo ser obedecidos alinhamentos, bitolas e cotas indicadas em projeto.

7  PAVIMENTAGCAO ASFALTICA C.A.U.Q.

De acordo com as necessidades e exigéncias da Prefeitura Municipal, o projeto constitui-se de

pavimentacéo asféltica.

7.1 MEMORIAS DE CALCULO

Para as vias de trafego pesado foi considerada a circulagédo didria apresentada no quadro

abaixo:
Quadro 1 - Quantidades de veiculos ruas de Trafego pesado
Tipo N° de eixos padréo Quantidade Observactes

Onibus 2,00 12,00 (1 a cada hora)
Caminhao de lixo 2,00 1,00 (uma vez ao dia)
Caminhéo truck 3,00 4,00
Semi-reboque 5,00 2,00

Total 19,00

Para uma vida de 10 anos, nimero de operacdes equivalentes do eixo padrdo de 8,2tf com
valor de N = 3,7 x 105, estimando-se um crescimento da regido na taxa de 2% ao ano, tendo como

critério fator climatico de 1,00.
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Como fator de carga obtemos 2,07, e como fator de eixos 2,32.

7.2 DIMENSIONAMENTO
O projeto de pavimentacao teve como objetivo o dimensionamento do pavimento do municipio
de Vargem, baseando-se no Método do Projeto de Pavimentos Flexiveis (MPPF), de autoria do Eng°

Murilo Lopes de Souza, adotado oficialmente pelo DNIT.

7.2.1 PARAMETROS PARA DIMENSIONAMENTO

Os parametros adotados no dimensionamento dos pavimentos sdo 0s seguintes:

e NUmero N: os parametros de trafego “N” (numero de operagdes equivalentes do eixo padrao
de 8,2tf) foram fornecidos pelo estudo de trafego;

e Resisténcia do Sub-leito: a resisténcia do subleito adotada ao longo de todo o trecho foi de
12 %, em termos de CBR, ja caracterizado como CBR médio da regido, visto que a mesma apresenta

caracteristicas muito semelhantes em toda area do municipio.

7.2.2 PAVIMENTO DIMENSIONADO

De acordo com a disponibilidade nos locais da obra, optou-se por adotar os seguintes materiais
nas camadas do pavimento:

¢ Revestimento: Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ);

e Sub-base: Macadame seco.

Os coeficientes estruturais adotados sdo os seguintes:

e Concreto Asfaltico Usinado a Quente: K = 2,00;

¢ Macadame seco: K = 1,00.

Aplicando-se os parametros definidos e os coeficientes estruturais dos materiais obteve-se uma

conformacao final do pavimento constituido conforme o quadro abaixo:

Espessura do Pavimento (cm)
Tipo de trafego

CAUQ BASE - SUBBASE
Pesado 5,00 20,00

A partir do 10° (décimo) ano de vida util do pavimento, em razdo das fissuras por recalques
diferenciais por ventura ocorridas, sugere-se 0o acompanhamento através da Viga Benkelman e a
andlise das deflexdes recuperaveis, bem como o ajuste das proje¢des do trafego. Com base nestes

novos dados deve-se verificar a necessidade de reforgo do pavimento.
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7.2.3 ENSAIOS

O presente estudo refere-se ao projeto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente, utilizando

CAP 20 como Ligante Betuminoso, (Faixa "C" DNIT — pré-estabelecida no relatério do Projeto), que se
destina a camada de rolamento procedente da Usina de Joacaba — SC (distante 88,00Km do municipio

de Vargem).

7.2.3.1 CALIBRACAO
A Usina Joacaba, esta calibrada de acordo com este projeto (faixa C), com 0s seguintes
percentuais - TEORES:

. Brita 0113,09%

J Pedrisco 30,86%
. P6 49,55%

. Areia  0,00%

o Filler  0,00%

o CAP 206,50%

. Total 100,00%

7.3 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO

Os servigos de regularizacdo do subleito seréo efetuados nos cortes que nao foram objetos de
rebaixamento e nos aterros de altura inferiores a 0,20 m, bem como no corpo estradal que sera
executado movimentacgéo de solo, garantindo assim o perfeito nivelamento.

Em ambos os casos, o material serd escarificado até 0,20 m de profundidade em relacdo ao
greide de terraplenagem e adicionado material sempre que necessario. Apds, o solo devera ser aerado
ou umidificado, compactado e conformado.

Os locais demarcados no projeto que requerem substituicdo do solo terdo o servico realizado
pelo municipio. Se houver necessidade de elevacéo do greide em algum trecho, essa responsabilidade

também ficara a cargo da municipalidade.

7.4 SUBBASE DE MACADAME SECO

Apds os servicos de regularizacdo do subleito, serd executada na espessura e largura
projetadas, a camada de 20 cm de pedra rachdo, conforme o projeto, sendo executada compactacdo
da camada com rolo pé de carneiro e/ou liso.

Neste servico estdo incluidas todas as operagfes e o fornecimento de todos os materiais

NEecessarios a sua execucao.
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7.5 BASE DE BRITA GRADUADA

Apds a execucdo e aceitacdo dos servicos de Camada de Rachado, sera executada na
espessura e largura projetadas, a camada de 20 cm de brita graduada e compactacdo com rolo pé de
carneiro e/ou liso. Neste servico estdo incluidas todas as operacfes e o fornecimento de todos os

materiais necessarios a sua execucao.

7.6  IMPRIMACAO

Consiste na aplicagdo de uma camada de material betuminoso, cimento asféaltico de petréleo
diluido, sobre a superficie de uma base concluida, antes da execucdo de um revestimento betuminoso
qualquer, objetivando:

a) Aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetracdo do material betuminoso
empregado;

b) Promover condi¢cdes de aderéncia entre a base e o revestimento;

¢) Impermeabilizar a base.

A pintura asfaltica de imprimacgéo sera feita apds a aceitacdo da camada de brita graduada,
com Asfalto Diluido CM-30, aplicado a uma taxa de 1,3Kg/mz2, com a fun¢éo de aumentar a coesao
superficial, e conferir certo grau de impermeabilidade e promover condi¢cdes de aderéncia entre a

camada de base e o revestimento asfaltico a ser sobreposto.

7.7 PINTURA DE LIGACAO
A pintura de ligac&o sera feita com o objetivo de promover a aderéncia entre a camada de base
elou revestimento asféltico a ser sobreposto. A pintura asfaltica de ligagdo com emulsdo RR-2C sera
feita previamente ao langcamento de cada camada de revestimento asfaltico, numa taxa de 0,5 kg/mz.
Devera ser executada na taxa indicada, uma pintura entre a base e a 12 Camada de

Revestimento (Blinder) e uma segunda pintura entre a camada de Blinder e a camada de rolamento.

7.8 CAMADA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - C.A.U.Q.

Devera ser executada uma camada de 5,0 cm (sete centimetros) em C.A.U.Q. de camada de
rolamento (Faixa B) em uma largura de 10,00m, por meio de vibro acabadora, seguida de compactacéo
com o emprego de rolo pneumatico e em seguida rolo liso (chapa) ou equipamento combinado, sendo
os rolos com equipamento espargidor.

O transporte sera feito com caminhdes basculantes enlonados para manutengdo da
temperatura da massa asféltica. A mistura devera deixar a usina com temperatura inferior ou igual a

150°C e chegar ao local da obra a ser aplicada com temperatura superior a 120°C.
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A temperatura de espalhamento da mistura ndo podera ser inferior a 120°C. A mistura
betuminosa devera ser espalhada de forma tal que permita a obtencdo de uma camada, na espessura
indicada, sem novas adic6es de massa.

N&o podera ser executado revestimento asfaltico em dias chuvosos ou com temperatura abaixo
de 10 graus.

Para a execugdo do Concreto Asfaltico Usinado a Quente (C.A.U.Q.) seré utilizado Cimento
asfaltico de Petroleo CAP-50/70, empregado na taxa de 5,5% do peso da mistura, sendo admitindo
variacdo de +- 0,5%, desde que garantido a qualidade do material através da apresentacéo de laudos
técnicos.

A rolagem deverd iniciar nos bordos e progredir longitudinalmente para o centro, de modo que
os rolos cubram uniformemente em cada passada, pelo menos a metade da largura de seu rastro de
passagem anterior.

As depressBes ou saliéncias que aparecam depois da rolagem deverdo ser corrigidas pelo
afrouxamento, regularizacdo e compressao da mistura até que a mesma adquira densidade igual & do
material circundante.

O agregado empregado na mistura devera consistir de pedra britada, de fragmentos angulares,

limpos, duros, tenazes e isentos de fragmentos moles ou alterados, de facil desintegragéo.

7.9 ESPECIFICACOES TECNICAS
Todos os servigcos serdo executados de acordo com as especificacdes do DEINFRA.
DEINFRA — SC ES — P 01/16 - Regularizacdo do subleito
DEINFRA — SC ES — P 02/16 - Camada estabilizada granulometricamente
DEINFRA — SC ES — P 03/15 - Camada de macadame seco
DEINFRA — SC ES — P 04/15 — Pinturas Asfalticas
DEINFRA — SC ES — P 05/16 — Camadas de Mistura Asfaltica Usinada a Quente
DEINFRA — SC ES — P 11/16 — Camadas de Brita Graduada

7.10 TESTES DE QUALIDADE

O corpo de prova do asfalto e a realizacdo de ensaios deveréo ser realizados pela contratada
ou por empresa especializada de acordo com as Normas Técnicas vigentes e do DNIT, todos assinados
por responsavel técnico acompanhado com a respectiva ART.

A responsabilidade de elaboracdo do Laudo Técnico serd da Empresa Contratada, conforme
Norma do DNIT — 031/2006 contendo os seguintes ensaios:

- Ensaio do Regularizacdo do Subleito;

- Ensaio de Controle de Taxa de Aplicacéo de Ligante Betuminoso;

- Ensaio de Adesividade a Ligante Betuminoso — Agregado Graudo;
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Devera ser realizado o laudo, apés a execugédo dos servicos e podera a fiscalizagdo solicitar
que sejam retirados em pontos estratégicos os testemunhos para a verificacdo das espessuras.
Seré condicionante para liberacdo do ultimo desembolso a apresentacao do Laudo Técnico de

Controle Tecnoldgico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servicos.

8 SINALIZACAO VIARIA

A sinalizacao viaria é estabelecida através de comunicacao visual, por meio de placas, painéis
ou dispositivos auxiliares, situados na posicao vertical, implantados a margem da via ou suspensos
sobre ela, tem como finalidade a regulamentacdo do uso da via, a adverténcia para situacdes
potencialmente perigosas ou problematicas, do ponto de vista operacional, o fornecimento de

indicacgfes, orientacdes e informagdes aos usuarios, além do fornecimento de mensagens educativas.

8.1 SINALIZA(;AO VERTICAL

A implantacdo da sinaliza¢@o devera seguir projeto de sinalizagéo, sendo utilizado os materiais
descritos e seguindo as dimensfes das placas conforme indicado na prancha 05 do projeto de
sinalizacao:

* Tubo galvanizado a “quente (fogo), diametro 1 2 ”;

» Chapa galvanizada n° 18;

» Simbolos em G.T;

* Peliculas semi-refletivas coladas sobre as chapas;

« Serigrafia sobre a pelicula semi-refletiva de fundo das chapas metalicas;

* Parafusos zincados presos por arruelas e porcas;

* Fixagao por bragadeiras;

* Chumbadores soldados;

* Chumbados em concreto (sapata).

8.2 SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizagdo horizontal serd empregada em pavimento betuminoso, fazendo demarcacao
conforme projeto de sinalizacdo, utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro, na cor amarela para o eixo e na cor branca para os bordos da pista, ambos com
10,00 cm de largura, obedecendo os padr6es quantitativos e qualitativos prescritos na NBR
11862/2012.

9 LIMPEZA GERAL E VERIFICA(}AO DA OBRA

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza da obra atenderdo as
recomendacBes das Préaticas de Construcdo. Os materiais serdo cuidadosamente armazenados em
local adequado.
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Ao final de cada dia sera procedida a limpeza geral da obra de modo a evitar o acimulo de
entulhos e materiais que possam prejudicar o bom andamento dos servicos. Os entulhos deverdo ser

acondicionados em recipientes apropriados que serdao removidos da obra assim que estiverem cheios.

10 TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA
Para recebimento definitivo a obra devera estar totalmente limpa e sem entulhos e/ou restos

de materiais utilizados na obra, depositados na rua ou no acostamento.

NOTA

Todos os materiais a serem utilizados e empregados na obra devem ser de primeirissima
gualidade, e caso haja divergéncias entre o Projeto e o Memorial, prevalecer4 sempre as prescricdes
do Memorial.

Responsavel Técnico da AMPLASC:

JULIANA AISI Digitally signed by JULIANA AISI
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Engenheira Civil
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