Associacao dos Municipios
Planalto Sul de Santa Catarina

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS
OBRA: PINTURA DE EDIFICACOES MUNICIPAIS

LOCAL: BRUNOPOLIS/SC

DATA: MARCO DE 2024

MEMORIAL DESCRITIVO

1 OBJETIVO:

O Presente Memorial tem por objetivo, especificar as caracteristicas e 0os materiais para a pintura de
seis edificacdes do municipio de Brunépolis, entre elas o Terminal Rodoviario de Brunépolis, localizado na
Avenida Palmares, centro de Brundpolis com area de 123,02m2; o Terminal Rodoviario de Marombas,
localizado na Rua de Acesso a BR 470, Distrito de Marombas com area de 199,46mz2, o Centro de Convivio
dos ldosos, localizado na Rua Candido Martins, esquina com a Rua 29 de Dezembro, Centro de Brunépolis,
com area de 181,84m2, o Posto de Saude de Brunépolis, localizado na Rua Anselmo Heck, centro de
Brundpolis com area de 228,86m?, o Posto de Saude de Marombas, localizado na Avenida Palmares, Distrito
de Marombas, com area de 322,91m?2 e a Academia de Saude de Marombas, localizado na Avenida Palmares,

Distrito de Marombas, com area de 122,30m2.

2 RESPONSABILIDADE TECNICA:

O “Projeto” tera sua “Responsabilidade Técnica” anotada perante o CREA-SC e CAU, conforme
ART/RRT dos Profissionais pertencentes ao corpo técnico da AMPLASC — Associagdo dos Municipios do
Planalto Sul de Santa Catarina.

e Arquiteta e Urbanista Gabriela Baby Braga

3 PROJETOS

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou ndo alteracao de custo
da obra ou servigo, sera executada sem autorizacdo do Responséavel Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa,
devem ser levados em conta na execuc¢do dos servi¢os de forma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacdes, o
Responséavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual a posi¢éo a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de escala
maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as primeiras,
sempre precedendo consulta ao Responsavel Técnico pela obra.

e Projeto Arquiteténico;
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3.1 APROVACOES

Os servicos serdo executados em estrita e total observancia as indicacdes constantes dos projetos
fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo.

Os projetos fornecidos pela contratante deverdo estar devidamente aprovados pelos 6rgdos

competentes da Prefeitura Municipal.

4  FASES DA OBRA

4.1 CANTEIRO DE OBRAS

As placas indicativas da obra e dos responsaveis técnicos do projeto serdo colocadas no acesso

principal do terreno assim como as demais exigidas pelos 6rgdos competentes.

4.2 SERVICOS PRELIMINARES

Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser limpas e preparadas para o tipo de pintura a que
se destinam. Deve ser eliminada toda poeira depositada nas superficies a serem pintadas, tomando cuidado
com o levantamento de p6 durante os trabalhos de pintura até que a tinta seque inteiramente. Devera ser feito
o lixamento, preparo, corre¢éo/tratamento de fissuras para posterior execuc¢éo da pintura.

Seréo adotadas precaucfes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas

plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.

4.3 PINTURAS

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e devera ser
livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superficies s6é poderao ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberdo duas demaos, sendo
gue, cada demao de tinta somente poderd ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e
guatro) horas entre demé&os sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas proporgfes
recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Devera ser solicitado a fiscaliza¢do da obra as informacgdes sobre as cores a serem utilizadas.

4.3.1 Alvenarias Internas

As paredes internas serdo pintadas com tinta latex acrilico com acabamento fosco.
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4.3.2 Alvenarias Externas

As paredes externas deverdo receber pintura com tinta texturizada acrilica com acabamento fosco.
Primeiramente devera ser aplicado fundo selador acrilico, posteriormente devera ser aplicado a textura de
maneira uniforme seguindo as instru¢des do fabricante. ApGs a textura secar completamente, aplicar tinta
acrilica com acabamento fosco.

4.3.3 Superficies Metalicas

As superficies metélicas ap0ds limpas e secas deverdo receber pintura com tinta esmalte sintética
acabamento acetinado, aplicado com pincel de cerdas pretas para melhor cobertura. Deve ser aplicado duas
a trés demaos de esmalte sintético, diluido com 10% a 30% de thinner, observando um intervalo minimo de

12 horas e no maximo 48 horas entre deméaos.

4.3.4 Superficies de Madeira

As superficies metélicas ap06s limpas e secas deverdo receber pintura com tinta esmalte sintética
acabamento fosco. A tinta esmalte deve ser aplicada com pincel ou rolo de espuma. Deve se comegar pelos
cantos com o pincel e depois utilizar o rolo para cobrir areas maiores. Aplicar trés demaos respeitando o

tempo de secagem indicado pelo fabricante.

4.3.5 Textura Projetada

ApOs a superficie limpa e seca deve-se aplicar um fundo selador acrilico compativel com argamassa
ACIl e aguardar a secagem completa. A argamassa deve ser misturada na 4gua até atingir a consisténcia
desejada para projecdo. A aplicacdo deve ser realizada com uma pistola de projecdo em movimentos
uniformes e continuos para cobrir toda a area. Com a argamassa ainda Umida, utilizar uma desempenadeira
em movimentos circulares para atingir a textura desejada. Apés a textura completamente seca, aplicar tinta

acrilica fosca.

Fig 01 — Imagem da textura projetada a ser aplicada
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44 LIMPEZA DA OBRA

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (lougas, metais, etc.) e areas externas,
inclusive jardins.
Para a limpeza devera ser usada de modo geral 4gua e sabdo neutro: o uso de detergentes, solventes

e removedores quimicos deverao ser restritos e feitos de modo a no causar PISO TATIL.

5 TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA

Dar-se-a a obra como concluida, quando a fiscalizagao, por intermédio de vistoria técnica, observar
gue o funcionamento do prédio esta dentro das prescrigcdes constantes do presente memorial e dentro das
normas técnicas de execuc¢do de servigos desta natureza; além disso, a empreiteira, responsavel pelos

servigos apresentar o certificado de quitagdo do INSS, além do “HABITE-SE” da Prefeitura Municipal.

NOTA
Todos os materiais a serem utilizados e empregados na obra devem ser de primeirissima qualidade,

e caso haja divergéncias entre o Projeto e 0 Memorial, prevalecerd sempre as prescricdes do Memorial.

Responsaveis Técnicos da AMPLASC:

GABRIELA BABY st e s ot
BRAGA:0707719 BRAGA:07077197980

Dados: 2024.05.10

7980 15:56:03 -03'00"

Gabriela Baby Braga
Arquiteta e Urbanista
CAU A99707-2
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